"LODES" KIEGELU SIENA

sienas dalu virs projektéta jumta

ESOSA

siltinat, apmest, krasot

NUTRIA 16 /CAPOROL katologs/

tonis atbilstos agrak nokrasotajai fasadei

projektétais jumta segums

RUUKKI CLASSIC D, krasa RR23
tumsi peléka

demontét esoso jumta segumu

VvéEja délis - apstradat ar antiseptiki

DIADNOSTIKA, 2. KORPUSS
FASADE ASIS 11*-6*

KRASOTI SIENU PANEL|

uzklat jaunu jumta segumu

RUUKKI CLASSIC D, krasa RR23
tumsi peléka

VALTTI AKVACOLOR /TIKKURILA/
krasa tumsi peléka - Turve 5088

ESOSI
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PIEZIMES:

1. AUGSTUMA ATZIMES ATBILSTOSI 1985. GADA PROJEKTAM, £0,00 ATBILST
DIAGNOSTIKAS KORPUSA GALVENAS IEEJAS LIMENIM.

2. VISI IZMERI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZIMES - METROS.

3. FASADES NEMARKETIE LOGI NOMAINITI AGRAK.
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OBJEKTS:

DOBELES UN APKARTNES SLIMNICA,
JUMTA REKONSTRUKCIJA
ADAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS

PASUTITAJS: SIA "DOBELES UN APKARTNES SLIMNICA"

SIA "Energo Consult"
Reg. Nr. 45403024891
Rigas iela 115, Jékabpils, LV-5202, Latvija

REG. Nr. 40003551323 PASUTIJUMS: 18-2013
LAPA
BUVPROJ. DALAS VAD. | L. MELECE DIAI%NOSTHTA‘ 2. KORPUSS DAT. 02.02..2014. AR-2-7
FASADE ASIS 11*-6* N
ARHITEKTE L. MELECE MEROGS 1:100 LAPAS




