térauda jumta segums RUUKKI CLASSIC D

0,5

latas 32x100, solis 300

[lstes uz sparém 32x50

antikondensata pléve

spares

es034 sienas 5
panela augstums

térauda jumta segums RUUKKI CLASSIC D 0,5

STACIONARS, 1. KORPUSS
GRIEZUMI 2-2, 4-4

latas 32x100, solis 300 -32

listes uz sparém 32x50

antikondensata pléve

spares

4
Y

iznemt esoSo jumta iesegumu

ierikot siltumizolaciju - 200mm
beramo mineralvati A<0,042

koka stati 150x100

antikondensata pléve

[istes 32x50 uz statiem

koka latas 100x32 /horizontali/, solis 300
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bitumena rullu materials divas kartas
PAROC ROB60/80  -20mm
-200

siltumizolacija - berama mineralvate A<0,042

es08s siltumizolacijas slanis un izlidzinosa karta

es0Ss dzelzsbetona parseguma panelis

PAROC ROS30 -150mm  A<0,039

terauda gluda loksne RUUKKI

ESOSAIS JUMTA SEGUMS:

Nonemt eso$0 jumta segumu,
saregulét slipumus, remontét izlidzinoSo slani

PURAL parklajums RR23

OBJEKTS:

DOBELES UN APKARTNES SLIMNICA,
JUMTA REKONSTRUKCIJA UN SEGUMA MAINA
ADAMA IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS

PASUTITAJS: SIA "DOBELES UN APKARTNES SLIMNICA"

SIA "Energo Consult"

Reg. Nr. 45403024891

Rigas iela 115, Jékabpils, LV-5202, Latvija

REG. Nr. 40003551323 PASUTIJUMS: 18-2013
LAPA
- STACIONARS, 1. KORPUSS
BUVPROJ. DALAS VAD. L. MELECE GRIEZUMS 2-2. 4-4 DAT. 15.01..2014. AR-1-6
ARHITEKTE L. MELECE MEROGS 1:100 LAPAS




