
Apliecinājuma karte 

(aizpilda trijos eksemplāros būves vai būves daļas 

vienkāršotai renovācijai vai/un vienkāršotai rekonstrukcijai) 
 

 Ieceres ierosinātājs (pilnvarotā persona) 

SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" 

 (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

 

40003551323 

 
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs) 

Ādama iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, 

t.63722800 

 
(adrese, tālruņa numurs) 

 

 1. Objekts "Dobeles un apkārtnes slimnīcas" ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Ādama ielā 

2, Dobelē, Dobeles nov., LV-3701 

      

 2. Būves vai telpu grupas kadastra apzīmējums 4601 006 2420 003 

4601 006 2420 004 

      

 3. Adrese Ādama iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 

   
 (iela, pagasts, pasta indekss, stāvs) 

    

 4. Objekta īpašnieks SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca", 40003551323 

    
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

                                         Ādama iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, t.63722800 

 adrese, tālruņa numurs vai 

 

 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, 

   

 adrese, tālruņa numurs) 

 

 5. Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti Zemesgrāmatu apliecības kopija 

      

6. Paredzēto darbu veids – vienkāršota rekonstrukcija/renovācija (vajadzīgo pasvītrot) 
 

7. Būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas lieta Nr. _46010062420003-01 

    46010062420004-02 

apsekošanas datums ___23.10.2007., 26.10.2007. _________________________ 



 8. Būves vai telpu grupas 

pašreizējais lietošanas veids 

 

1264 

    (atbilstoši būvju klasifikācijai CC) 

 9. Būves vai telpu grupas 

paredzētais lietošanas veids 

 

1264 

   
 (atbilstoši būvju klasifikācijai CC) 

 

 10. Atbildīgais projektētājs Liene Melece 

   
 (vārds, uzvārds) 

 

10-0187 (2013. gada 21. decembris) 

 
(sertifikāta numurs un derīguma termiņš) 

 

 11. Arhitekts* Liene Melece 

    
(vārds, uzvārds) 

 

10-0187 (2013. gada 21. decembris) 

 (sertifikāta numurs un derīguma termiņš) 

 12. Būvinženieris*  

 
 (vārds, uzvārds) 

 

 (sertifikāta numurs un derīguma termiņš) 

13. Projektētāja apliecinājums.  

Būve (būves daļa) atbilst pašreizējam/paredzētajam lietošanas veidam (vajadzīgo pasvītrot). 

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem. 

Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas 

ēkas ekspluatāciju saistītās inženierkomunikācijas (inženiertīklu stāvvadus). 

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību. 
 

 Atbildīgais projektētājs     

  
13.08.2013. 

   
 (paraksts)  

  

 (datums) 

 

 Arhitekts*     

  
13.08.2013. 

 
 (paraksts)  

  

 (datums) 

 

 Būvinženieris*        



  

   
 (paraksts)     (datums) 

 

Piezīme. 

* Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnotei-

kumi" 3.2.
1 

nodaļas 40.
6
 punktu papildus pieaicinātie būvniecības speciālisti. 

 

Pielikumā: 

1. Zemesgrāmatu apliecības kopija; 

2. Zemes robežu plānu kopija; 

3. Būves tehniskā inventarizācijas lieta. 

 

14. Ieceres ierosinātāja apliecinājums.  

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un 

pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu. 

Apņemos īstenot vienkāršotas renovācijas/rekonstrukcijas (vajadzīgo pasvītrot) ieceri atbilstoši 

izstrādātajai ieceres dokumentācijai. 
 

 Ieceres ierosinātājs     

  

   

   
 (paraksts un tā atšifrējums)  

  

 (datums) 

15. Būvvaldes lēmums. 

(aizpilda tikai būvvaldes eksemplārā) 

   

   

   

   

16. Nosūtīts pamatots būvvaldes atteikums. 

 Vēstule Nr.          

          
(datums) 

 

 Būvvaldes atbildīgā amatpersona     

  

   

   
 (amats, paraksts un tā atšifrējums)     (datums) 

17. Apliecinājuma karte nosūtīta Valsts zemes dienestam (aizpilda vienkāršotai rekonstrukcijai). 

_______.gada ____.______________ 

 Būvvaldes atbildīgā amatpersona     

  

    " 

   
 (amats, paraksts un tā atšifrējums)     (datums) 

 



 
Projektētājs: SIA „Energo Consult” 
 Reģ.Nr. 45403024891 
 Kontaktpersona – Mārtiņš Jurjevs 
 t. 29208463 
 
Pasūtītājs:  SIA "Dobeles un apkārtnes 

slimnīca" 
 reģ. Nr. 40003551323 
 
Pasūtījuma Nr.: 10-2013 
 
Būvprojekta nosaukums:  "Dobeles un apkārtnes slimnīcas" 

ēkas fasādes vienkāršotā renovācija 
Ādama ielā 2, Dobelē, Dobeles 
nov., LV-3701 

 
Būvprojekta adrese:  Ādama iela 2, Dobele, Dobeles nov., 

LV-3701 
 
Būvprojekta AR daļas vadītājs:  Liene Melece 
 Sertifikāta Nr. 10-0187 
 
Būvprojekta autors:  Liene Melece 
 Kārlis Melecis 
 
 
 
 
 

 

Rīga, 2013 



 
 

SĒJUMA SATURS 

 
 

Pievienotie dokumenti: 

 

A. Zemes robežu plāna kopija          -3 lpp. 

B. Zemesgrāmatu apliecības kopija     -4 lpp. 

C. Paskaidrojuma raksts      -6 lpp. 

D. Ēkas fotofiksācijas      -9 lpp. 

E. Sertifikāts arhitekta praksei      -11 lpp. 

F. Ēkas energoaudita pārskats                -12 lpp. 

G. Būves tehniskās inventarizācijas lieta    -39 lpp. 

                            

Grafiskā daļa: 

 

1. Novietnes plāns    GP-1               -112 lpp. 

2. Vispārīgie rādītāji    AR-1               -113 lpp. 

3. 1. korpusa 1. stāva plāns   AR-2  -114 lpp. 

4. 1. korpusa 2. stāva plāns   AR-3  -115 lpp. 

5. 1. korpusa 3. stāva plāns   AR-4  -116 lpp. 

6. 1. korpusa 4. stāva plāns   AR-5  -117 lpp. 

7. 1. korpusa 5. stāva plāns   AR-6  -118 lpp. 

8. 2. korpusa pagraba plāns   AR-7  -119 lpp. 

9. 2. korpusa 1. stāva plāns   AR-8  -120 lpp. 

10. 2. korpusa 2. stāva plāns   AR-9  -121 lpp. 

11. 2. korpusa 3. stāva plāns   AR-10  -122 lpp. 

12. 2. korpusa 4. stāva plāns   AR-11  -123 lpp. 

13. Logu, durvju specifikācija   AR-12  -124 lpp. 

14. Logu, durvju specifikācija   AR-13  -125 lpp. 

15. Logu, durvju specifikācija    AR-14  -126 lpp. 

16. Logu, durvju specifikācija    AR-15  -127 lpp. 

17. Raksturojošie mezgli, detaļas  AR-16  -128 lpp. 

18. Raksturojošie mezgli, detaļas  AR-17  -129 lpp. 

 
Darbu organizācijas projekts: 

  Paskaidrojuma raksts      -130 lpp. 

 Darbu organizācijas plāns   DOP-1  -132 lpp. 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

„Dobeles un apkārtnes slimnīcas” ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas 
projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca",reģ. Nr. 
40003551323, pasūtījuma, ņemot vērā darba uzdevumu, ēkas energoaudita 
pārskatu, ēkas vizuālo apsekošanu dabā. 

 

PAREDZĒTIE DARBI 

Ēkai paredzēts mainīt koka ārdurvis, vējtveru durvis un koka logus, kuri vēl nav 
nomainīti un neatbilst izvirzītajām energoaudita prasībām. Paredzēts siltināt ēkas 
bēniņu pārsegumu ar 200mm beramās vates kārtu un izbūvēt dēļu tehnoloģiskās 
laipas. Paredzēta savietotā jumta siltināšana ar 150mm akmens vates kārtu un jauna 
bitumena ruļļu materiāla seguma ieklāšana, dakstiņu jumta seguma nomaiņa un 
vertikālo bēniņu sienu, kas atdala ārgaisu no apkurināmās platības, siltināšana no 
iekšpuses ar 100mm akmens vates kārtu.Siltināšanas darbus veikt saskaņā ar 
ETAG004 tehniskajām prasībām. 

ĒKAS DURVJU UN LOGU NOMAIŅA 

Ēkai tiek mainītas visasārdurvis un vējtveru durvis. Pirms durvju izgatavošanas 
veikt ailu kontrolmērījumus un paredzēt durvju izmērus tādus, lai nākotnē būtu 
iespējams durvju ailas nosiltināt ar min. 30mm siltumizolācijas kārtu. Ārdurvju 
specifikācijas skatīt lapās AR-12, AR-13, AR-14, AR15, vējtveru durvis uzmērāmas 
objektā – PVC, brūnas, U≤2,0, dalījums nemainīgs. Atjaunot durvju ailu apdari un 
vietās, kur durvis tiek uzstādītas apmestā, krāsotā fasādē, atjaunot krāsojumu 30cm 
joslā esošajā tonī. 

Ēkai tiek mainīti visi koka logi, kas iepriekš nav mainīti un neatbilst 
energoaudita prasībām. Pirms logu izgatavošanas veikt ailu kontrolmērījumus un 
paredzēt logu izmērus tādus, lai nākotnē būtu iespējams logu ailas nosiltināt ar min. 
30mm siltumizolācijas kārtu. Logiem uzstādāmas jaunas cinkota skārda palodzes. 
Logu specifikācijas skatīt lapās AR-12, AR-13, AR-14, AR15. Atjaunot logu ailu apdari 
un vietās, kur logi tiek uzstādīti apmestā, krāsotā fasādē, atjaunot krāsojumu 30cm 
joslā esošajā tonī (arī jau iepriekš nomainītajiem logiem). 

Pilna fasādes apdares atjaunošana paredzēta nākamajā etapā pēc fasādes 
siltināšanas, kas nav ietverta šajā etapā. 

Jumta stāva logi uzmērāmi objektā – PVC, brūni, neverami, dalījums nemainīgs. 
Logiem, kas robežojas ar aukstajiem bēniņiem U≤1,8 W/(m2K), logiem, kas robežojas 
ar apkurināmo platību U≤1,3 W/(m2K). 

Logu iekšpuše uzstāda energoefetīvas žalūzijas In’Flector standart vai analogu. 
G-vērtība (gtot) ne lielāka kā  0.18 kopā ar logu, Samazina loga U-vērtību par vismaz 
20% apvienojumā ar loga paketi, kuras U vertība ir ne lielāka kā 1,6 W/(m2 K), 
Gaismas caurlaidība  (VT) ne mazāka kā 30%, un mateiālam ir jānodrošina saules 
siltuma ieguvumi (solar collector benefit) ziemas periodā 

 

ĒKAS SAVIETOTO JUMTU SILTINĀŠANA UN JUMTA SEGUMA IEKLĀŠANA 

Ēkai paredzēts siltināt jumtus ar 150mm akmens vates kārtu.Pirms jumta 
siltināšanas demontēt esošos parapetu nosegelementus. Pēc nepieciešamības, 



iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju darbu izpildes grafiku un specifiku, demontēt esošās 
ventilācijas,kondicionēšanas sistēmas un citas iekārtas, atstājot to stiprinājumus, ja 
nepieciešams, tos pagarinot, un pēc Jumta siltināšanas tās uzstādīt atpakaļ. 
Lietusūdens sateces esošajās vietās, nodrošināt minimālo kritumu uz tām, pēc 
nepieciešamības izbūvējot keramzīta pabērumu krituma veidošanai. Siltumizolācija 
klājama divās kārtās – PAROC ROS 30 120mm ar vēdināšanas kanāliem un PAROC 
ROB 60 30mm(vai analogu ar λ≤0,039 W/mK) tās stiprinot ar speciāliem dībeļiem un 
skrūvēm. Hidroizolējošā kārta klājama kausējot bitumena ruļļmateriāla jumta 
segumu, divās kārtās, vienu otrai perpendikulāri. Apkašklājam - pirmajai kārtai 
izmantojot Bikroelast EPP 2,4mm biezu, un otrai kārtai Bikroelast EKP 3,3mm biezu, 
kā virsklāju.Iestrādājot jauno jumta segumu, nedrīkst pieļaut zem tā palikušus gaisa 
burbuļus vai kādus citus defektus, kas radītu jumta bojājumus tā ekspluatācijas gaitā. 
Visas savienojuma un salaiduma šuves papildus apstrādājot ar hidroizolācijas 
materiālu. Parapetu daļām iestrādā cinkota skārda lāsenes, lai pienācīgi novadītu 
notekūdeņus no konstrukcijām. Ventilācijas izvadkanālu augšējās daļas saremontēt 
un uz tiem izveidot jaunus metāla jumtiņus (cepures).Uzstādīt jaunus jumta 
siltumizolācijas aeratorus un lietusūdesnssavācējgrozus aprīkotus ar elektrisko 
sildkabeli. Sildkabeļa pieslēgums risināms būvniecības gaitā. 

Risinājumus skatīt lapā AR-18. 

  

Jauna papildu konstrukcija: 

Jauna jumta hidroizolācijas membrāna  

 Mehāniskie stiprinājumi  

 Papildu siltumizolācija: PAROC ROS 30g (ar 
gropēm) + PAROC ROB 80 vai PAROC ROB60  

 Keramzīta piebērums 
 
Līdzšinējā konstrukcija: 
 

 Vecā jumta hidroizolācijas membrāna  

 Vecā siltumizolācija.  

 Nesošā konstrukcija: dobtais betona panelis 

 

 

VĒDKANĀLU RENOVĀCIJA 

Skursteņi tiek hidroizolēti ar jumta hidroizolācijas segumu divās kārtās līdz 
augšai. Pieslēgumos izmantojama slīpa nomale PDP, AKL. 

Skursteņu augšmalas tiek apstrādātas ar hidroizolāciju un tiek izbūvēti cinkota 
skārda jumtiņi. 

5. STĀVA PĀRSEGUMA UN BĒNIŅU SIENU SILTINĀŠANA 

5. stāva pārsegums, vietās, kur ir neapkurināmi bēniņi, tiek siltināts no bēniņu 
puses ar 200mm biezu, λ≤0,042 beramās vates kārtu iepriekš izbūvējot 600mm 
platas dēļu tehnoloģiskās laipas piekļūšanai komunikācijām bēniņu stāvā un izejai uz 
jumtu. Ievērot siltumizolācijas materiāla ražotāja norādītās rekomendācijas. Laipu 
novietni un plānojumu izvērtēt objektā, saskaņot ar pasūtītāju. 

 



Tiek siltinātas apkurināmo bēniņu sienas no ārpuses ar 100mm minerālvates 
λ≤0,039 kārtu to pēc tam armējot, apmetot un krāsojot esošajā tonī. Ievērot izvēlēto 
materiālu tehniskos norādījumus un rekomendācijas. 

 

BETONA DAKSTIŅU JUMTA IESEGUMA NOMAIŅA 

Esošie betona dakstiņi ir daudzviet bojāti. Uz esošā dēļu klāja ieklāts 
pergamīns, uz kura izbūvēts horizontālais latojums. Ūdens sūcas caur dakstiņu 
bojātajām vietām un stājas pie horizontālā latojuma, bojājot to. 

Paredzēts demontētskārda nosegelementus, esošo betona dakstiņu iesegumu 
un horizontālolatojumu.  

Vietās, kur dakstiņu klājs pieslēdzas vertikālai bēniņu sienai paredzēt šo sienu 
armēt ar stikla šķiedras sietu un armējamo javu, gruntēt un apmest ar dekoratīvo 
apmetumu SPB ar grauda lielumu 1.5mm. Fasādi krāso divās kārtās ar CAPAROL 
AmphiSilan fasādes krāsu esošajā tonī. 

Uz esošā dēļu klāja tiek izbūvēta vertikālā latojuma pirmā kārta 30x50mm ar 
soli 600mm uz kura klājama kondensāta plēve, kas nosedzama ar otru vertikālā 
latojuma kārtu 25x50mm pa virsu pirmajai. Pēc tam izbūvējams horizontālais 
latojums 50x50mm ar soli 400mm uz kā stiprināmi betona dakstiņi „Zanda 
PROTECTOR”, tonis – ķieģeļsarkans. Tiek izbūvēti jauni cinkota skārda nosegelementi 
un pieslēgprofili. 

 

CAURUĻVADU SILTINĀŠANA BĒNIŅU STĀVĀ 

Tiek paredzēta apkures cauruļvadu siltināšana ēkas bēniņos ar rūpnieciski 
ražotām 30 – 50mm siltumizolācijas čaulām ar atstarojošu pārklājumu 
(λ≤0,04W/(mK)). 

 

NORĀDĪTO MATERIĀLU VIETĀ VAR IZMANTOT ANALOGUS. IZVĒLOTIES 
MATERIĀLUS PIEPRASĪT INFORMĀCIJU UN KONSULTĒTIES AR RAŽOTĀJU VAI 
IZPLATĪTĀJU PAR IZVĒLĒTO MATERIĀLU PIELIETOŠANAS UN IESTRĀDES SPECIFIKU, 
ĪPAŠĪBĀM UN IETEIKUMIEM. 

 

RISINĀJUMI, KAS NAV IEKĻAUKTI ŠAJĀ SĒJUMĀ, TIKS RISINĀTI 
AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ, TOS SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTĀJU, BŪVUZRAUGU UN 
NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ ARĪ BŪVVALDĒ. 

 

 

Sastādīja:   Kārlis Melecis 













































DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

„Dobeles un apkārtnes slimnīca” Ādama ielā 2, Dobelē. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

IEVADS.  

„Dobeles un apkārtnes slimnīcas” Dobelē, Ādama ielā 2 – ēkas bēniņu pārseguma, 

savietotā jumta siltināšana, jumta seguma nomaiņa, durvju un logu nomaiņa. 

Būvniecība tiek veikta atbilstoši arhitektes L. Meleces izstrādātajam ēkas fasādes 

renovācijas projektam. 

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS. 

1. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba 

drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un 

atjaunošanas darbus. 

2. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši 

normatīvajām prasībām. 

3. Visu darbu veikšanas laikā pastāvīgi sekot ēkas nesošo konstrukciju – pamatu, 

sienu un pārsegumu tehniskajam stāvoklim un pie redzamu deformāciju, 

sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties būvdarbus pārtraukt, pieņemt 

attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt 

projektētāja pārstāvi un izstrādāt nostiprināšanas risinājumus. 

4. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos 

pasākumus un sagatavošanās darbus būvniecības procesa uzsākšnai, kā arī 

būvniecības darba laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas 

noteiktas normatīvajos aktos: MK 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr. 92. 

„Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī MK 1997. gada 1. 

aprīļa noteikumi Nr. 112. (grozīj. MK 02.05.2000. not.Nr.162., 11.12.2001. 

not.Nr.506., 01.04.2003. not.Nr.140., 03.10.2003. not.Nr.547., 20.04.2004. 

not.Nr.32., 07.06.2005. not.Nr.394., 06.0.2005. not.Nr.685., 26.06.2007. 

not.Nr.420., 07.04.2009. not.Nr.299.) „Vispārīgie noteikumi”. 

Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 „Drošības prasības veicot 

darbus elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām. 

5. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 

INFORMĀCIJA 

1. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt DOP daļas lapā DOP-1 

2. Ievērot saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz pkārtējām ēkām 

būvniecības laikā. 



3. Ievērot vides aizsardzības parasības. 

4. Būvgružus un bīstamos atkritumus sašķirot un nodot utilizācijai, atbilstoši 

„Likuma par piesārņojumu” 2. daļas 4. panta 1 punkta, 5. panta 1. punkta un 

11. panta 1. punkta 1. apakšpunktam. 

DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

1. Uzcelt žogu pa būvlaukuma robežu no saliekamā žoga sistēmām saskaņā ar 

„darbu organizēšanas projektu”; 

2. Organizēt iemītnieku ieiešanas un iziešanas kustību tikai caur ēkas ieejām. 

3. Uzcelt sastatnes pa ēkas perimetru, nojozt sastatnes ar drošības tīklu. 
Izmantojamas STORENT vai analogas sastatņu sistēmas, kuras iespējams 
uzstādīt līdz pat 80m augstumam. (www.storent.com) 

4. Nodrošināt drošu ēkas iemītnieku ieeju un izeju no ēkas, pirms ēkas ieejām 

izbūvējot gājēju tuneļus. 

5. Iebraukša būvlaukumā tiek organizēta no Īles ielas (lapa DOP-1) 

6. Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpas, WC pēc vajadzības tiek 

uzstādīti būvlaukuma robežās atbilstoši „darbu organizēšanas projektam” 

(lapa DOP-1) 

7. Būvlaukumā ūdens un elektrības apgāde tiek nodrošināta no esošās, 

siltināmās ēkas pieslēgumiem. 

8. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 

9. Būvmateriālu nokraušana būvlaukumā paredzēta norādītajās vietās (lapa 

DOP-1) 

10. Ēkas fasāžu siltināšanai un logu nomaiņai izmanto vēl sekojošus mehānismus 

un agregātus: 

Kravas automašīnas ar dažādu celtspēju; 

Šķērīšu platformas; Sastatnes; 

Elektroinstrumentus; 

11. Pēc pilnīgas celtniecības, apdares, instalāciju un citu veicamo darbu 

pabeigšanas un teritorijas ģenerāltīrīšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un 

valsts institūcijām. 

12. Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu 

firmu, ražotāju analogas jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām, 

materiāliem. 

 

Sastādīja:  

Kārlis Melecis 

http://www.storent.com/



