Apliecinajuma karte
(aizpilda trijos eksemplaros biives vai biives dalas
vienkarSotai renovacijai vai/un vienkarSotai rekonstrukcijai)

Ieceres ierosinatajs (pilnvarota persona)

SIA "Dobeles un apkartnes slimnica"

(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

40003551323

(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas numurs)

Adama iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701,
t.63722800

(adrese, talruna numurs)

1. Objekts  "Dobeles un apkartnes slimnicas" kas fasades vienkarSota renovacija Adama iela
2, Dobelg, Dobeles nov., LV-3701

2. Biives vai telpu grupas kadastra apzZim&jums 4601 006 2420 003
4601 006 2420 004
3. Adrese Adama iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

(iela, pagasts, pasta indekss, stavs)

4. Objekta 1paSnieks SIA "Dobeles un apkartnes slimnica", 40003551323

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

Adama iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, t.63722800

adrese, talrupa numurs vai

juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs,

adrese, talruna numurs)

5. IpaSuma tiesibas apliecinosi dokumenti Zemesgramatu apliecibas kopija

6. Paredz&to darbu veids — vienkarSota rekonstrukcija/renovacija (vajadzigo pasvitrot)

7. Biives vai telpu grupas tehniskas inventarizacijas lieta Nr. _46010062420003-01
46010062420004-02
apsekosanas datums ___23.10.2007., 26.10.2007.




8. Biives vai telpu grupas

pasreizgjais lietoSanas veids 1264

(atbilstosi blivju klasifikacijai CC)

9. Biives vai telpu grupas

paredzetais lietosanas veids 1264

(atbilstosi blivju klasifikacijai CC)

Liene Melece

(vards, uzvards)

10. Atbildigais projektétajs

10-0187 (2013. gada 21. decembris)

(sertifikata numurs un deriguma termins)

11. Arhitekts* Liene Melece

(vards, uzvards)

10-0187 (2013. gada 21. decembris)

(sertifikata numurs un deriguma termins)

12. BuvinZenieris*

(vards, uzvards)

(sertifikata numurs un deriguma termins)

13. Projektetaja apliecinajums.

Bive (biives dala) atbilst paSreiz&jam/paredz€tajam lietoSanas veidam (vajadzigo pasvitrot).
Risinajumi atbilst biivniecibu reglamentgjoSajiem normativajiem aktiem un vietgjas pasvaldibas
saistoSajiem noteikumiem.

Veicamas izmainas un parbiives neskar kopipaSuma domajamas dalas un funkcionali ar visas
ekas ekspluataciju saistitas inzenierkomunikacijas (inzeniertiklu stavvadus).

Risinajumi neskar €kas neso§as konstrukcijas un neietekmes tas noturibu.

Atbildigais projektetajs 13.08.2013.
(paraksts) (datums)

Arhitekts* 13.08.2013.
(paraksts) (datums)

Buvinzenieris*




(paraksts) (datums)

Piezime.

* Saskana ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprila noteikumu Nr.112 "Visparigie biivnotei-
kumi" 3.2." nodalas 40.° punktu papildus pieaicinatie biivniecibas specialisti.

Pielikuma:

1. Zemesgramatu apliecibas kopija;

2. Zemes robezu planu kopija;

3. Buves tehniska inventarizacijas lieta.

14. leceres ierosinataja apliecinajums.

Apliecinu, ka pievienotie Tpasuma apliecindjuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un
pilnigi, attieciba uz objektu nav nekadu apgritinajumu, aizliegumu vai stridu.

Apnemos Tstenot vienkarSotas renovacijas/rekonstrukcijas (vajadzigo pasvitrot) ieceri atbilstosi
izstradatajai ieceres dokumentacijai.

Ieceres ierosinatajs

(paraksts un ta at$ifrgjums) (datums)

15. Buvvaldes lémums.
(aizpilda tikai biivvaldes eksemplara)

16. Nosiitits pamatots biivvaldes atteikums.

Vestule Nr.

(datums)

Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, paraksts un ta atSifrgjums) (datums)

17. Apliecinajuma karte nostitita Valsts zemes dienestam (aizpilda vienkarSotai rekonstrukcijai).
.gada

Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, paraksts un ta atSifrgjums) (datums)



Projektetajs:

Pasutitajs:

Pasutijuma Nr.:

Blvprojekta nosaukums:

Blvprojekta adrese:

Blvprojekta AR dalas vaditajs:

Blvprojekta autors:

SIA ,,Energo Consult”

Reg.Nr. 45403024891
Kontaktpersona — Martins Jurjevs
t. 29208463

SIA "Dobeles un apkartnes
slimnica"
reg. Nr. 40003551323

10-2013

"Dobeles un apkartnes slimnicas"
ékas fasades vienkarSota renovacija
Adama iela 2, Dobelg, Dobeles
nov., LV-3701

Adama iela 2, Dobele, Dobeles nov.,
LV-3701

Liene Melece
Sertifikata Nr. 10-0187

Liene Melece
Karlis Melecis

Riga, 2013



SEJUMA SATURS

Pievienotie dokumenti:

Zemes robezu plana kopija
Zemesgramatu apliecibas kopija
Paskaidrojuma raksts
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15. Logu, durvju specifikacija
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

,Dobeles un apkartnes slimnicas” €kas fasades vienkarSotas renovacijas
projekts izstradats pamatojoties uz SIA "Dobeles un apkartnes slimnica", reg. Nr.
40003551323, pasutijuma, nemot véra darba uzdevumu, €kas energoaudita
parskatu, ékas vizualo apsekoSanu daba.

PAREDZETIE DARBI

Ekai paredzéts mainit koka ardurvis, véjtveru durvis un koka logus, kuri vél nav
nomaintti un neatbilst izvirzitajam energoaudita prasibam. Paredzéts siltinat €kas
béninu parsegumu ar 200mm beramas vates kartu un izbavét déJu tehnologiskas
laipas. Paredzéta savietota jumta siltinasana ar 150mm akmens vates kartu un jauna
bitumena rullu materiala seguma ieklasana, dakstinu jumta seguma nomaina un
vertikalo béninu sienu, kas atdala argaisu no apkurinamas platibas, siltinasana no
iekSpuses ar 100mm akmens vates kartu. Siltinasanas darbus veikt saskana ar
ETAGO04 tehniskajam prastbam.

EKAS DURVJU UN LOGU NOMAINA

Ekai tiek mainitas visas ardurvis un véjtveru durvis. Pirms durvju izgatavo$anas
veikt ailu kontrolmérijumus un paredzeét durvju izmérus tadus, lai nakotné butu
iespéjams durvju ailas nosiltinat ar min. 30mm siltumizolacijas kartu. Ardurvju
specifikacijas skatit lapas AR-12, AR-13, AR-14, AR15, véjtveru durvis uzmeéramas
objekta — PVC, brinas, U<2,0, dalijums nemainigs. Atjaunot durvju ailu apdari un
vietas, kur durvis tiek uzstaditas apmesta, krasota fasadé, atjaunot krasojumu 30cm
josla esosaja toni.

Ekai tiek mainiti visi koka logi, kas iepriek§ nav mainiti un neatbilst
energoaudita prastbam. Pirms logu izgatavoSanas veikt ailu kontrolmeérijumus un
paredzet logu izmérus tadus, lai nakotneé batu iespéjams logu ailas nosiltinat ar min.
30mm siltumizolacijas kartu. Logiem uzstadamas jaunas cinkota skarda palodzes.
Logu specifikacijas skatit lapas AR-12, AR-13, AR-14, AR15. Atjaunot logu ailu apdari
un vietas, kur logi tiek uzstaditi apmesta, krasota fasade, atjaunot krasojumu 30cm
josla esosaja tont (art jau iepriek$ nomainitajiem logiem).

Pilna fasades apdares atjaunosSana paredzeéta nakamaja etapa péc fasades
siltinasanas, kas nav ietverta Saja etapa.

Jumta stava logi uzmérami objekta — PVC, brini, neverami, dalijjums nemainigs.
Logiem, kas robezojas ar aukstajiem béniniem U<1,8 W/(m2K), logiem, kas robeZojas
ar apkurinamo platibu U<1,3 W/(m2K).

EKAS SAVIETOTO JUMTU SILTINASANA UN JUMTA SEGUMA IEKLASANA

Ekai paredzéts siltinat jumtus ar 150mm akmens vates kartu. Pirms jumta
siltinasanas demontét esoSos parapetu nosegelementus. Péc nepiecieSamibas,
ieprieks saskanojot ar pasatitaju darbu izpildes grafiku un specifiku, demontét esosas
ventilacijas, kondicionésanas sistémas un citas iekartas, atstajot to stiprinajumus, ja



nepiecieSsams, tos pagarinot, un péc Jumta siltinasanas tas uzstadit atpakal.
Lietusldens sateces esoSajas vietas, nodrosinat minimalo kritumu uz tam, péc
nepiecieSamibas izblvéjot keramzita pabérumu krituma veidoSanai. Siltumizolacija
klajama divas kartas — PAROC ROS 30 120mm ar védinasanas kanaliem un PAROC
ROB 60 30mm (vai analogu ar A<0,039 W/mK) tas stiprinot ar specialiem dibeliem un
skrivém. Hidroizoléjosa karta klajama kauséjot bitumena rullmateriala jumta
segumu, divas kartas, vienu otrai perpendikulari. Apkasklajam - pirmajai kartai
izmantojot Bikroelast EPP 2,4mm biezu, un otrai kartai Bikroelast EKP 3,3mm biezu,
ka virsklaju. lestradajot jauno jumta segumu, nedrikst pielaut zem ta palikusus gaisa
burbulus vai kadus citus defektus, kas raditu jumta bojajumus ta ekspluatacijas gaita.
Visas savienojuma un salaiduma Suves papildus apstradajot ar hidroizolacijas
materialu. Parapetu dalam iestrada cinkota skarda lasenes, lai pienacigi novaditu
notekiddenus no konstrukcijam. Ventilacijas izvadkanalu augséjas dalas saremontét
un uz tiem izveidot jaunus metala jumtinus (cepures). Uzstadit jaunus jumta
siltumizolacijas aeratorus un lietusidesns savacéjgrozus aprikotus ar elektrisko
sildkabeli. Sildkabela pieslegums risinams buvniecibas gaita.

Risinajumus skatit lapa AR-18.

Jauna papildu konstrukcija:

Jauna jumta hidroizolacijas membrana

e Mehaniskie stiprinajumi

e Papildu siltumizolacija: PAROC ROS 30g (ar gropém) +
PAROC ROB 80 vai PAROC ROB60

e Keramzita piebérums

¢ Veca jumta hidroizolacijas membrana
e VVeca siltumizolacija.
* Nesosa konstrukcija: dobtais betona panelis

VEDKANALU RENOVACIA

Skursteni tiek hidroizoléti ar jumta hidroizolacijas segumu divas kartas lidz
augsai. Pieslegumos izmantojama slipa nomale PDP, AKL.

Skurstenu augSmalas tiek apstradatas ar hidroizolaciju un tiek izblvéti cinkota
skarda jumtini.

5. STAVA PARSEGUMA UN BENINU SIENU SILTINASANA

5. stava parsegums, vietas, kur ir neapkurinami bénini, tiek siltinats no béninu
puses ar 200mm biezu, A<0,042 beramas vates kartu ieprieks izblvejot 600mm
platas delu tehnologiskas laipas pieklisanai komunikacijam béninu stava un izejai uz
jumtu. leverot siltumizolacijas materiala razotaja noraditas rekomendacijas. Laipu
novietni un planojumu izvértét objekta, saskanot ar pasutitaju.



Tiek siltinatas apkurinamo béninu sienas no arpuses ar 100mm mineralvates
A<0,039 kartu to péc tam arméjot, apmetot un krasojot esosaja toni. levérot izvéléto
materialu tehniskos noradijumus un rekomendacijas.

BETONA DAKSTINU JUMTA IESEGUMA NOMAINA

EsoSie betona dakstini ir daudzviet bojati. Uz esosa deélu klaja ieklats
pergamins, uz kura izbavéts horizontalais latojums. Udens slcas caur dakstinu
bojatajam vietam un stajas pie horizontala latojuma, bojajot to.

Paredzets demontét skarda nosegelementus, esoso betona dakstinu iesegumu
un horizontalo latojumu.

Vietas, kur dakstinu klajs pieslédzas vertikalai béninu sienai paredzét So sienu
armét ar stikla Skiedras sietu un arméjamo javu, gruntét un apmest ar dekorativo
apmetumu SPB ar grauda lielumu 1.5mm. Fasadi kraso divas kartas ar CAPAROL
AmphiSilan fasades krasu esosaja ton.

Uz esosa délu klaja tiek izblvéeta vertikala latojuma pirma karta 30x50mm ar
soli 600mm uz kura klajama kondensata pléve, kas nosedzama ar otru vertikala
latojuma kartu 25x50mm pa virsu pirmajai. Péc tam izblvéjams horizontalais
latojums 50x50mm ar soli 400mm uz ka stiprinami betona dakstini ,Zanda
PROTECTOR”, tonis — kiegelsarkans. Tiek izbQvéti jauni cinkota skarda nosegelementi
un pieslegprofili.

CAURULVADU SILTINASANA BENINU STAVA

Tiek paredzéta apkures caurulvadu siltinasana €kas béninos ar ripnieciski
razotam 30 — 50 mm siltumizolacijas ¢aulam ar atstarojosSu parklajumu (A<0,04
W/(mK)).

NORADITO MATERIALU VIETA VAR IZMANTOT ANALOGUS. IZVELOTIES
MATERIALUS PIEPRASIT INFORMACIJU UN KONSULTETIES AR RAZOTAJU VAI
IZPLATITAJU PAR IZVELETO MATERIALU PIELIETOSANAS UN IESTRADES SPECIFIKU,
TPASIBAM UN IETEIKUMIEM.

RISINAJUMI, KAS NAV IEKLAUKTI SAJA SEJUMA, TIKS RISINATI
AUTORUZRAUDZIBAS GAITA, TOS SASKANOJOT AR PASUTITAJU, BUVUZRAUGU UN
NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA ARI BUVVALDE.

Sastadija: Karlis Melecis












6.pielikums

Ministru kabineta
2013.gada 13.maija
noteikumiem Nr.250

6.pielikums

Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr.559

Ekas energoaudita parskats

DOBELES UN APKARTNES SLIMNICA
STACIONARA EKA

Adama iela 2, Dobele

Energoaudita parskats, Dobeles slimnica, stacionars, Adama 2, Dobele — v.0.1



1. Vispariga informacija

1.1. Ekas identifikacija

1.1.1. Adrese Adama iela 2, Dobele, Dobeles novads
1.1.2. Ekas kadastra numurs 4601 006 2420 003
1.1.3. Ekas klasifikacija 1264 Arstniecibas vai veselibas apriipes iestazu ekas

1.1.4. Ekas dala (paskaidro, ja
novertejums veikts €kas dalai)

1.2. Pamatinformacija par ékas ipasnieku vai turétaju

1.2.1. Nosaukums/vards, uzvards

(Ja 1paSnieks vai turétajs ir fiziska SIA ,,Dobeles un apkartnes slimnica”

persona)

1.2.2. Registracijas numurs 40003551323

1.2.3. Juridiska adrese Adama iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

1.2.4. Kontaktpersona

1.2.5. Kontakttalrunis

1.3. Energoauditors

1.3.1. Vards, uzvards Karlis Bergmanis

1.3.2. Sertifikata numurs EA2-0010

1.3.3. Uzp€mums* SIA ,,Kaviguda”

1.3.4. Uzpémuma registracijas LV40003989857

numurs*

1.3.5. Kontaktinformacija (talrunis, e- [26303264, karlis.bergmanis@inbox.lv
pasts, adrese)

Piezime. * Nenorada ja energoauditors ir fiziska persona.

1.4. Dati par energoauditu

1.4.1. Ekas apsekoSanas datums 19.04.2013.

1.4.2. Energoaudita parskata numurs
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1.5. Energoefektivitates novértéjuma robeZas

Vienibas nosaukums| Laukums, Iss procesu apraksts Energijas nes€ju sadalijums un Novertetais
tilpums energijas pliismas ** sarazotas/pateretas
(ja energijas apjoms
attiecinams) kWh gada | % no
kopgja*
slimnica 0136.52 m2 [Dobeles slimnica Medicinas stacionarie unll. Siltumenergija &kas apkures
(27551 m3) |ambulatorie pakalpojumi. vajadzibam.

2. siltumenergija karsta Udens|
sagatavoSanas vajadzibam.

3. Elektroenergija apgaismojumam
u.c. patérétajiem

Kopa - - 100
Piezime. Ja energoefektivitates novertéjuma un energoaudita parskata ir ieklauta informacija par €ku, kura nav atseviska energonesgju uzskaite, bet eka
ir viena no vairakam €kam ar kopigu energoresursu uzskaiti, $aja dala jauzrada visaptverosa sist€émas energijas bilance, noradot visas logiskas vienibas,
kas atrodas energoresursu uzskaites robezas un kuras tiek patéréta/sarazota energija. Jaieklauj energijas bilancg ari vieniba, par kuru sastadits parskats.
* ka dala (%) no kopgja energijas nes€ja patérina apjoma uzskaites robezas

** - jeteicams pievienot sagatavotu shematisku energijas plismu attélojumu starp eékam un procesiem.

PIEZIME. Ja eka tiek veikta tikai apgaismojuma iekStelpas uzlabosana, kuru darbiba biitiski neietekmé €kas energoefektivitates novertéjumu un
nomainamo/uzlabojamo iekartu esosais elektroenergijas patérins neparsniedz 20% no kopé€ja izmérita elektroenergijas patérina gada, ka ar1 projekta
planotais kopgjais finans€jums neparsniedz LVL 20 000,00 energoaudita parskata aizpildit vismaz $adas sadalas: 1.dala — attiecinama visu sadalu
aizpildiSana, 2.dala — attiecinama visu sadalu aizpildisana, 3.dala — nav jaaizpilda, 4.dala — nav jaaizpilda, 5.dala — dala 5.1. attiecinams aizpildit 5.1.5.
un 5.1.6. punktu un to veidojosas kopsummas 5.1.7.punkta, 5.3.5.punkta attiecinama visu sadalu aizpildiSana. Pargjie punkti 5.dala nav attiecinami,
6.dala — attiecinama visu sadalu aizpildisana, 7.dala — attiecinams aizpildit 7.5. un 7.6. punktu un to veidojosas kopsummas 7.7.punkta, 8.dala — nav
attiecinams, Pielikums 1.dala — attiecinama visu sadalu aizpildiSana, Pielikums 2.dala — nav jaaizpilda, Pielikums 3.dala — attiecinama visu sadalu
aizpildiSana, Pielikums 4.dala — attiecinama visu sadalu aizpildisana).
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2. Pamatinformacija par eku

2.1. Vispariga informacija

2.1.1. Konstruktivais risinajums

Vieglbetona panelu un kiegelu mira
arsienas, dzelzsbetona parsegumi, €kas
dalai divslipju koka konstrukciju jumts ar
dakstinu segumu, dalai - savietotais

2.1.2. Ekspluatacija nodoSanas gads

1988

2.1.3. Stavi |2.1.3.1. pagrabs IR (ir/nav)
2.1.3.2. tipveida stavi 5 (skaits)
2.1.3.3. tehniskie stavi 1 (skaits)
2.1.3.4. mansarda stavs IR (ir/nav)
2.1.3.5. jumta stavs IR (ir/nav)

2.1.4. Kopgja aprékina platiba (m”) 9136.5

2.1.5. Ekas argjie izméri (ja €kai ir neregulara forma,
pielikuma pievieno skici)

garums (m) |88

platums (m) {36

augstums (m) [16.65

2.1.6. Ieprieks veiktie energoefektivitates pasakumi

N.p.k. Gads

Pasakums

1 Dalgji mainiti €kas logi uz PVC ramja + divstiklu pakete

2.1.7. Cita informacija

2.1.8. Ekas apsekosanas fotodokumentacija vai termogrammas pielikuma uz 2 Ipp.
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2.2. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Aprekina parametri apkures perioda*

Aprekina parametri dzes€Sanas perioda*

Ieklautas

Apréekina

N Zonas telpas/tel Aprekina | Augstums, | Aprékina Temperatiira | Perioda| Gaisa temberatir Perioda | Gaisa
™1 humurs un cpas/teipu Platiba vidgjais | tilpums — - —1 ilgums | apmaina emperatura ilgums | apmaina
p.k K grupas Aprékina | Ara gaisa Aprékina | Ara gaisa
NOSAURUMS 1 1 osaukums m’ m m’ °C °C dienas 1/h °C °C dienas 1/h
slimnica 7141.4 2.95 21067 19.5 -0.4 204 0.70
ZONA 1
pagrabs 1995.1 3.25 6484 10 -0.4 204 0.50
ZONA 2
ZONA...
Kopa 9136.5 - 27551
Vidgji - 3.02 -

Pieztme: * norada apréekinatas energoefektivitates noteik$anai izmantotos periodu parametrus
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3. Ekas norobeZojo$as konstrukeijas
3.1. Informacija par katru aréjo norobeZojosSo konstrukciju veidu, kas aptver kopéja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA 1
Biivelementa Temperatiiru starpiba
Nr Biezums | Laukums siltuma starp buvkonstrukcijas | Konstrukcijas si}tuma
k. Norobezojosa konstrukcija Materials(-1) caurlaidibas siltajam un aukstajam | zudumu koeficients
p-K. koeficients (U) pusém
mm m’ W/(m” K) K W/K
1 |Ardurvis koka 49.2 4.00 19.9 196.8
2 |Logi Koka 576.4 3.00 19.9 1729.2
3 |Logi PVC 279.3 1.50 19.9 419.0
4 |Grida (pareja uz diagnostikas Siltumizolac., |50, 220, 164.4 0.80 19.9 131.5
korpusu, parkares) dzelzsbetons, (100, 50
keramzits,
betons, gridas
segums
5 |Arsienas Pilnkiegelu |510 3036.7 0.85 19.9 2581.2
miiris,
vieglbetons 250
6 |Arsienas (béninos Vieglbetons 250 495.0 0.85 15.5 420.8
7  Jumts Dzelzsbetons, 220, 100, 1186.0 0.92 19.9 1091.1
keramzits, 40, 10
betons,
bitumens
8 [Beninu parsegums Dzelzsbetons, 220, 100, 922.0 1.00 15.5 922.0
keramzits, 40
betons
9 [leejas mezglu jumtini Dzelzsbetons, 220, 100, 14.3 0.92 19.9 13.2
keramzits, 40, 10
betons,
bitumens
Nr. [Termiskie tilti Nosaukums Garums Termiska tilta siltuma
p.k. caurlaidibas koeficients (y), | Temperatiiru starpiba | Konstrukcijas siltuma

starp buvkonstrukcijas

zudumu koeficients
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siltajam un aukstajam

pusem
m W/(mK) K W/K
1 |Ardurvis koka perimetrs 106.6 0.2 19.9 21.3
2 |Logikoka Perimetrs 1369.4 0.2 19.9 273.9
3 |Logi PVC Perimetrs 657.2 0.1 19.9 65.7
Kopa ZONA 1 7865.6
ZONA 2
Biivelementa Temperatiiru starpiba
Nt Biezums | Laukums siltqrna starp bﬁvkonstrukgijas Konstrukcijas si}tuma
k. Norobezojosa konstrukcija Materials(-1) caurlaidibas siltajam un aukstajam | zudumu koeficients
p-K. koeficients (U) pusém
mm m’ W/(m” K) K W/K
1 |Pagraba grida Blieteta 1997.6 0.45 2 898.9
grunts, betons
2 |Pagraba sienas dzelzsbetons 400 806.0 2.55 6 2055.3
Nr. [Termiskie tilti Nosaukums Garums Termiska tilta siltuma Temperatiiru starpiba
p.k. caurlaidibas koeficients (y), | starp biivkonstrukcijas | Konstrukcijas siltuma
siltajam un aukstajam | zudumu koeficients
pusem
m W/(mK) K W/K
Kopa ZONA 2 2954.2
ZONA ...**
Biivelementa Temperatiiru starpiba
Nt Biezums | Laukums siltqrna starp bﬁvkonstrukgijas Konstrukcijas si}tuma
k. Norobezojosa konstrukcija Materials(-1) caurlaidibas siltajam un aukstajam | zudumu koeficients
p-K. koeficients (U) pusém
mm m’ W/(m” K) K W/K
Nr. [Termiskie tilti Nosaukums Garums Termiska tilta siltuma

caurlaidibas koeficients (y),

Temperatiiru starpiba

Konstrukcijas siltuma

i dimn leaeficianta
2t Ko CCICIIts

darn-bindcanatrmilkeetiaa
StarpouvKOnStruxcijas

Energoaudita par5A_j}}@]ﬁ@ﬂg‘?Hkﬁ?l?l@wigrs’ Adama 2, Dobele — v.0.1




pusem
m W/(mK) K W/K
Kopa ZONA ...
Ekas norobezojoSo konstrukciju siltuma zudumu koeficients Hy faktiskais(W/K) 10819.8
normativais*(W/K) 4127

Piezime. * Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-01
"Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika""

**Ja nepiecieSams papildinat péc zonu skaita.
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4. Ekas tehniskas sistémas un energijas sadalljums
4.1. Ventilacijas sistemas ekas zonas
4.1.1. Aprékina parametri

-y Aprekina ) Vent. siltuma Ventilacijas  |Darbibas ilgums Energijas
Zonas numurs un Apréekina. Gaisa . o : . s
Nr.pk nosaukums Tilpums temPe- apmaina* zudumu koeficients |  sist€mas veids atgiisana, vidgji
ratlira Hve, (W/K)
m’ °C 1/h W/K h %
Parametri apkures perioda
ZONA 1, reZims 1** 21067 19.5 0.70 5014 Dabiga / piespiedu 4896 0
ZONA 1, reZims 2**
ZONA 2 1995.1 10 0.50 1102 Dabiga 4896 0
ZONA ...
Parametri dzeséSanas perioda
ZONA 1
ZONA 2
ZONA ...
Cita informacija:

Piezime: * ieklaujot infiltraciju
** ja zona tiek ekspluateta dazados temperatiiras un ventilacijas rezimos norada katru rezimu atseviski, uzradot reZima parametrus.

4.1.2. Gaisa kondicion&$ana — dati par iekartam

N.p.k. lekartas nosaukums, modelis RazZosanas gads Sarazotas energijas Parbaudes akts*
daudzums Pievienots Datums
(kWh/gada) (ja/ne)

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2010.gada 8.junija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par &ku energosertifikaciju”, veicot energosertifikaciju eka, ir
javeic parbaude un jasastada akts par dzeseSanas iekartu parbaudi saskana ar noteikumu 5.pielikumu.

4.1.3. Cita informacija
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4.2. Apréekinatie siltuma ieguvumi eka*
4.2.1. Aprekina parametri

Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules leguvumu Kopgjie
Zonas numurs un No No karsta No/uz siltuma | izmantoSanas siltuma
. . . _ INo/uz AVK] . . . s . I
Nr.p.k nosaukums Metaboliskie |apgaismojuma|  tdens sistemam | Procesiem, | ieguvumi koeficients | ieguvumi
iericém sist€mas priekSmetiem
kWh/m’ kWh/m’ kWh/m” | kWh/m* | kWh/m" | kWh/m’ kWh/m’
Parametri apkures perioda
ZONA 1, reZims 1** 3.21 14.69 2.57 | 15.31 9.76 0.77 34.89
ZONA 1, reZims 2**
ZONA 2
ZONA ...
Parametri dzeséSanas perioda
ZONA 1
ZONA 2
ZONA ...

Piezime: * sadalfjums saskana ar MK 2009.gada 13.janvara noteikumu nr.39 ,,Ekas energoefektivitates aprékina metode” 79.punktu.
** _ kopgjie aprekinatie siltuma ieguvumi dotaja perioda/rezima.

4.2.2. Cita informacija
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4.3. Siltuma piegade/razoSana un parvade

4.3.1. Siltumenergijas razoSanas iekartas

lekartas Razosana| Kurinama | Kurinama |Lietderibas| Sarazotas Parbaudes akts*
nosaukums, s gads veids patérin$  |koeficients| energijas |Pievienots| Datums
modelis (videji gada), daudzums | (ja/né)

noradit art (kWh/gada)

mérvienibu
Centralapkures Dabasgaze 2583075 Né
ildenssildamais
katls

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2010.gada 8.junija noteikumiem Nr. 504 "Noteikumi par
eku energosertifikaciju", veicot energosertifikaciju €ka, ir javeic parbaude un jasastada akts par
apkures katlu parbaudi saskana ar noteikumu 4.pielikumu.

4.3.2. Siltumenergijas piegades sist€éma

centraliz€ta siltumapgade
X |Atkariga piesléeguma sheéma
INeatkariga piesléguma shéma

X [lokala siltumapgade

4.3.3. Informacija par energobilanc€ esoSajiem,
teritorija  izvietotajiem ar€jiem siltumparvades
tikliem (tiklu garums, caurulu un siltumizolacijas
parametri, tehniskais stavoklis)

Aprekinos argjie tikli netiek nemti vera.

4.3.4. Cita informacija

4.4. Siltuma sadale — apkures sistema*

4.4.1. Apkures sist€éma

X |vienas caurules

divu caurulu

cita tipa (noradit: )

4.4.2. Siltumenergijas piegades reguléSana, kontrole
un uzskaite zonas

ReguléSana mainot siltumnesgja
temperatiiru, atseviSka €kas siltumenergijas
uzskaite netiek veikta

4.4.3. Kopgjais siltumtrases garums

4.4.4. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

4.4.5. Cita informacija

Piezime: * ja situacija atSkiras dazadas €kas zonas, var noradit atseviska tabula katrai zonai.

4.5. Karsta iidens sadales sistéma

4.5.1. Karsta tidens piegades vidéja temperatiira (°C)

55

4.5.2. Auksta tdens ieplides temperatiira (°C)

10

4.5.3. Karsta tidens sagatavoSana

sagatavoSana siltummezgla

X |centraliz€ta apgade

individuala

4.5.4. Karsta tidens sadales sist€mas tips

bez cirkulacijas

X |ar cirkulaciju

4.5.5. Kopgjais sadales shémas caurulu garums

120 m (aprékinatie siltuma ieguvumi
apkurei no stavvadiem)

4.5.6. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

Nav izoletas

4.5.7. Cita informacija
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5. Energijas paterin$ un uzskaite
5.1. Energijas patérina sadalijjums (pamatojoties uz aprékinatajiem datiem)

Izmeéritie da‘[i>l=1

Ipatngjais

Aprekinatie dati *°

. ) ...|Elektroenergij| Kopéjais . Vidgjais - . o|Siltumener [Elektroener| Kopéjais | = . _. . Cco
En:zrl%g;?uﬁtsima Slitlg?de;:fl] . sg y u déjalisl_(kWh I(ll-;e&]nh/q;l; Korigtais* k?lil\%]h/etagz gija, gija, vicli)éjjais_ I(ll'g;,“h/‘”;lf izmesu
’ KWh kWh gada) gada) (kWh gada) gada) vidgjais | vidgjais |(kWh gada) sada) daudzgms
kWh kWh gada
1 2 J42=3 | 473/kopgja 5 6 7 8 7+8=9 |10=kopg
plat. a plat.

5.1.1. Apkurei 1013613 1013613 110.94 1087256 | 119.00 |1073793 1073793 | 117.53 | 239814
5.1.2. Karsta tidens
sagatavoSanai 272900 272900 29.87 272900 272900 | 29.87 60948
5.1.3. Dzes€Sanai
5.1.4. Mehaniskajai
ventilacijai
5.1.5. Apgaismojumam 132388 132388 14.49 132388 | 132388 | 14.49 52558
5.1.6. Citi patérétﬁji*4 189952 189952 20.79 189952 | 189952 | 20.79 75411
5.1.7. Kopa 1286513 322340 1608853 176.09 1346693 | 322340 |1669032| 182.68 | 428730

5.1.8. Paskaidrojumi par
energijas patérina
sadaltjumu sist€mam ar
kopigu skaititaju

Slimnicas katlu maja ir vienota kurinama uzskaite apkurei un karsta tidens sagatavosanai. Veikts proporcionals sadalijums
vadoties no apkurinamo &ku platibas, tilpuma, tehniska stavokla un izmantosanas intensitates (uzturétajiem temperatiiras
rezimiem). Apkurei stacionara €kai tiek patéréts ~ 60% no kopgjas apkures siltumenergijas. Karsta tidens sagatavosanai
nepieciesamas siltumenergijas daudzums noteikts vadoties no vasaras patérina, sadalot proporcionali starp tidens
paterétajiem, stacionara ekai ~ 50%.

Piezime.

*! uzrada vidgjos patérina datus par pedgjiem diviem gadiem (2011. un 2012.gadu) no tabulam 6.3.dala. Ja nav izmérito datu, uzrada
aprékinatos datus no tabulam 6.3.dala. Ja ir kop&ja uzskaite, datus uzrada viena aile, paskaidrojot 6.1.9.dala.
*2 norada energijas patérinu, kas ir korigéts atbilstosi klimatiskajiem apstakliem, korekcija nedrikst parsniegt 10% salidzinot ar izméritajiem vid&jiem

datiem.

*3 javeic sadalijuma aprékins pa pozicijam ari ja nav dalita uzskaite.
** norada citus patérétajus, kas nav atseviski detalizéjami, bet kopa nesastada vairak ki 10% no kopéja vidéja izmérita elektroenergijas vai
siltumenergijas patérina apjoma.
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5.2. Kurinama patérin§* — noradit visus kurinama veidus, kas tiek pat€réti apkures vai citu procesu nodrosinasanai sadaliti pa energoresursiem (ja nav

skaitttaju radijumi, noradit aprékinato daudzumu un sadalfjumu pa méneSiem — p&c paterina, nevis iepirkSanas apjomiem).

Sadalijums pa energoresursiem
2 .z %)
. 2] I~ = R
o _ . .. | Zemakai .2 = @ < 2 S B _
Gads | Kurinama | Mgér- |Emisijas sacele 2;1; k= '§ " 2 " ” ” z g £ g g Kopa
veids | vieniba | faktors 'ltg N 2 &S 5 =) 2=) 3=} = & 2 § z S
siltums S 2 S < = = = < %) ) Z A
Piezime: neieklauj transporta vajadzibam patéréto degvielu.
* noradit aprékina izmantoto zemako sadegSanas siltumu (kWh/mérvieniba)
5.3. Energijas patérina dati
5.3.1. Siltumenergijas patérins apkures nodros§inasanai
2 .z %)
%) = = =
@ = 2] 9 2 o Ra) _
Gads 8 E a = 2 |2 » = E) z 5 § | Kopa
= < S g k= ‘g = % a, < 2 3
< o >a =) = = 15) Y o (0]
- — = < = = = < n @) Z A
2011 [Kopgjais energijas patérins, kWh 220797 218937 207957 94227 32913 0 98361] 134961 1562191008153
2012 [Kopgjais energijas patérins, kWh 215657 252965 188459 123005 0 0| 109841 129149 2019171019073
Kopé¢jais videjais (kWh gada) 1013613
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
\Kopéjais energijas patérins, kWh \ \ \

Eksperta izmantotas metodes apraksts
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5.3.2. Siltumenergijas patérins karsta tidens sagatavoSanai

n E 2 é .2 —% g
Gads ps E @ 4 » » |2 & S & £ | Kopa

> T i = = 2, & 2 Q 0 3

= S S & 3 = = =) 53 X o 5

= & = < = = = < % o z a
2011 [Kopgjais energijas patérins, kWh 22788 22788 22788 22788 22788 23255 22300] 21880 23715 22788 22788 22788250663
2012 [Kopgjais energijas patérins, kWh 26686| 26686 26686 26686 28275 27425 24345 29960 25015 26686 26686 26686295138
Kopgjais videjais (kWh gada) 272900
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

[Kopgjais energijas patérins, kWh | | | | | | | | | | | |
Eksperta izmantotas metodes apraksts Patérins noteikts vadoties no siltumenergijas patérina vasaras ménesos, ka ari tidens patérinu
sezonas griezuma.

5.3.3. Auksta tidens pat@rins
Gads % I§ 2] E n 2] g g :5 g £ KOpﬁ

> T i = = 2, & 2 Q 0 3

= o S e < = = = 53 X S od

= & = < = = = < % o z a
2011 |Auksta Gidens patéring, m’ 233 2100 233 225 233] 225 233 233 225 233 225 233 2505
2012 |Auksta Gidens patérins, m’ 233 2100 233 225 233 225 233 233 225 233 225 233 2505
Kopéjais videjais (m’ gada) 2505
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

|Auksta Gidens patéring, m’ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Eksperta izmantotas metodes apraksts Patérin$ 50% no kopgja tidens paterina
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5.3.4. Karsta tidens pat€rins
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Gads 5 'g o 4 " » |2 £ 32 & £ | Kopa
S £ = = = 2 ) - 8 > 8
= S S & 3 = = =) 53 X o 5
= & = < = = = < % o z A
2011 [Karsta adens patéring, m’ 233 2100 233 225 233 225 233 233 225 233 225 233 2505
2012 [Karsta idens patéring, m’ 233 2100 233 225 233] 225 233 233 225 233 225 233 2505
Kopéjais videjais (m’gada) 2505
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
Karsta fidens patérin, m’ | | | | | | | | | | | |
Eksperta izmantotas metodes apraksts Patérin$ 50% no kopgja tidens paterina.
5.3.5. Elektroenergijas patérins
%) = ) fe] 2 e R
Gads 5 '§ o 4 " » |2 £ 32 & £ | Kopa
S £ = = = 2 ) - 8 > 8
= o S e < = = = 53 X S od
= & = < = = = < % o z A
2010 [Kopgjais energijas patérins, kWh 34627 34362 35678 29614 24833| 20841 20778 21163| 21856 30347 33486/ 35733|307582
2011 [Kopgjais energijas patérins, kWh 37819 37502 36122 34557 26782 25987 23300] 24259 22015 34458 34300 39456337098
Kopgjais videjais (kWh gada) 322340

IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

\Kopéjais energijas patérins, KkWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Slimnicas €ku kompleksa vienota elektroenergijas uzskaite. Sadalijums stacionara &kai (~ 50%)
vadoties no €ku apjoma, to izmantoSanas intensitates un notiekosajiem procesiem.
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6. Energoefektivitates uzlaboSanas priekSlikumi

6.1. Energijas un oglekla dioksida ietaupijumi

Piegadatas energijas ietaupljums* Oglekla dioksida
ietauptjumi, nomainot
tehnologijas, kuras
. . Karsta tdens Mehaniskajai . . e izmanto fosilos
Apkurei DzeséSanai .. o Apgaismo-jumam Citi pateréetaji energoresursus, pret
sagatavoSanai ventilacijai Ceen _
tehnologijam, kuras
Nr. Pasakums* 1zmanto atjaunojamos
p.k energoresursus
Aizvietot
energija energija energijas energijas energijas energijas asjsarazot
let?;’llflju Emisijas let?;’llflju Emisijas let?;’llflju Emisijas let?;’llflju Emisijas let?;’llflju Emisijas let?;’llflju Emisijas as Emisijas
> sk > sk > sk > sk > sk > sk sk
kWh/gad faktors kWh/gad faktors kWh/gad faktors kWh/gad faktors kWh/gad faktors kWh/gad faktors zgzzzgljl?rsl faktors
a a a a a a s
s
Ardurvju maina
ret durvim ar
1P 11992 | 0.201
U<=2.0
W/(m2K)
Ekas koka logu
maina pr
p |mainapret 123126 | 0.201
logiem ar U<=
1.3 W/(m2K)
Arsienu (béninu
izblives dala)
siltinasana ar 100
mm akmens vati
3 |(A<=0,039 22537 | 0.201
W/(mK)) vai
lidzvertigu
siltumizolacijas
materialu
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Ekas jumta
siltinasana ar 150
mm akmens vati
(A<=0,039
W/(mK)) vai
lidzvertigu
siltumizolacijas
materialu

87536

0.201

Béninu
parseguma
siltinasana ar 200
mm ekovati
(A<=0,042
W/(mK)) vai
lidzvertigu
siltumizolacijas
materialu

61718

0.201

Apkures
caurulvadu
siltinasana ekas
b&ninos ar
rupnieciski
razotam 30 — 50
mm
siltumizolacijas
Caulam ar
atstarojosu
parklajumu
(A<=0,04
W/(mK))

24191

0.201

KOPA

331127
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* Aprékinatais energijas ietaupijums, ko dod energoefektivitates pasakuma ievieSana. Atbilstosi ja kads energoefektivitates pasakums samazina viena
energoneséja patérinu, bet palielina cita energonesgja patérinu — tas detaliz&éti janorada. Ja energoefektivitates pasakums dotaja pozicija palielina energijas
patérinu, norada negativu ietaupTjumu.

** ja MK 14.08.2012. noteikumu Nr. 559 1.pielikuma 1.tabula noteiktas CO, faktoru vertibas ir korigétas saskana ar MK 14.08.2012. noteikumu Nr.
559 Lpielikuma 5. vai 7.punktu, izmantoto emisijas faktoru aprékins jauzrada 6.2.dala.

*** Ja tiek veikti energoefektivitates pasakumi un ari fosilas energijas aizvietos$ana, aizvietotas fosilas energijas daudzumu aprékina no energijas daudzuma, kas
aprekinats pec pargjo energoefektivitates pasakumu aprékinasanas

6.2. Izmantotie emisijas faktori (noradit kadi emisijas faktori izmantoti katram kurinamajam, iekartai. Ja veikts emisijas faktora aprekins saskanda ar MK
14.08.2012. noteikumu nr . 559 Lpielikuma 5. vai 7.punktu, uzradit emisijas faktora aprékinu.)

Aprekinos izmantots dabasgazes emisijas faktors 0.201 t/MWh, ka arT nemts vera apkures katla lietderibas koeficients 0.9.

6.3. Papildu pasakumi
Pasakumi, kurus sertificéts arhitekts vai sertific€ts biivinzenieris uzskata par nepiecieSamiem papildus energoaudita parskata noraditajiem pasakumiem
un kuri tiesi neietekmé sasniedzamo CO; emisiju samazinajumu (izmaksas obligati ieklaujamas projekta ka neattiecinamas izmaksas).

Pasakuma nosaukums Pamatojums un apraksts Informacija par papildu pasakumu saskanosanu ar
projekta iesniedz€&ju, ka arT par papildu pasakumu
finans€Sanas avotu

Energoaudita parskats, Dobeles slimnica, stacionars, Adama 2, Dobele — v.0.1




7. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates uzlabosanas priekslikumi istenoSanas
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Prognoze péc energoefektivitates pasakumu

Esosa situacija (Aprekinatie dati no 5.1. tabulas) - N kand ar 7. sadal Starpiba - CO,
Energijas patérina sadalijums* Konsas oatersl ToamEial — ___ IstenoSanas (saskand ar 7. sadaju) ___ emisiju
opgjais paterins Ipatngjais CO, emisija  |Kopgjais paterins Ipatngjais CO, emisija c oS e
(kWh gadd) | (kWh/m® gadd) | keCO,gada |(kWh gada)****| (kWh/m’ gadd) | kegCO,gada | >0 o najums
Pat€rina samazinajums
7.1. Apkurei 1073793 117.53 239814 742666 81.29 165862 73952
7.2. Karsta idens sagatavosanai 272900 29.87 60948 272900 29.87 60948 0
7.3. Dzes€Sanai
7.4. Mehaniskajai ventilacijai
7.5. Apgaismojumam 132388 14.49 52558 132388 14.49 52558 0
7.6. Citi paterétaji*** 189952 20.79 75411 189952 20.79 75411 0
7.7. Kopa 1669032 182.68 428730 1337905 146.44 354778 73952
7.8. Oglekla dioksida ietaupijumi, nomainot
tehnologijas, kuras izmanto fosilos
energoresursus, pret tehnologijam, kuras
izmanto atjaunojamos energoresursus
7.9. Pavisam kopa- 73952

Piezime Oglekla dioksida (CO,) emisijas apjomu aprékina, balstoties uz valsts sabiedribas ar ierobezotu atbildibu "Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centrs" publicétajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti p&dgja siltumnicefekta gazu emisijas vienibu inventarizacija atbilstosi Ministru
kabineta 2009.gada 17.februara noteikumiem Nr.157 "Noteikumi par siltumnicefekta gazu emisijas vienibu inventarizacijas nacionalo sistemu".

* datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem $Tm pozicijam, kas uzraditi citas energoaudita parskata sadalas.
** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un CO, emisiju samazinajums nevar parsniegt sakotng&ji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates

uzlabosanas priekslikumiem.

*** norada citus patérétajus, kas nav atseviski detaliz€jami, bet kopa nesastada vairak ka 10% no kop€ja vidéja izmerita elektroenergijas vai
siltumenergijas patérina apjoma. Kopsummu ,,7.6. Citi patérétaji” jasadala pa pozicijam, ja taja ieklautas iekartas, kuru energoefektivitate tiek

izmainita projekta ietvaros, uzradot $is iekartas un to energijas patérina raditajus atseviski.

Energoauditors

Karlis Bergmanis

(vards, uzvards)

(paraksts)

(datums)
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8. Apkures patérina korekcija (ja videjais telpas augstums aprekina zonas parsniedz 3,5 m
energoauditors veic siltumenergijas patérina parrékinu apkurei uz augstumu 3,5 m visam

Zonam)

Kopgjais aprékina
tilpums

Kopgjais aprékina
tilpums dalits ar 3,5

Energijas patérina
prognoze apkurei (no
7.dalas ,,Apkurei”)

Parrékinatais paterins
apkurei uz laukuma
vienibu ar augstumu

3,5m (3.kolonna dalita ar
2.kolonnu).
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PIELIKUMS

1. Ekas apsekoSanas foto dokumentacija vai termogrammas
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2. Ekas norobeZojo$as konstrukcijas un tehniskas sistémas sasniedzamie raditaji pec energoefektivitates pasakumu veikSanas

2.1. Informacija par katru aréjo norobeZojoSo konstrukciju veidu, kas aptver kopéja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA 1
Biivelementa Temperatiiru starpiba
Nr. Norobezojosa s Biezums | Laukums siltu.rrla starp P ﬁvkonstrukgi_jas Konstrukeijas si.ltuma
. Materials(-1) caurlaidibas siltajam un aukstajam | zudumu koeficients
p.k. konstrukcija Koefici _
oeficients (U) pusém
mm m’ W/(m” K) K W/K
1 |Ardurvis PVC vai AL 49.2 2 19.9 98.4
2 |Logi PVC 576.4 1.3 19.9 749.32
3 |Logi PVC 279.3 1.5 19.9 418.95
4 |Grida (pareja uz Siltumizolac., 50, 220, 164.4 0.8 19.9 131.52
diagnostikas korpusu, |dzelzsbetons, 100, 50
parkares) keramzits, betons,
gridas segums
5 |Arsienas Pilnkiegelu maris, |510 3036.7 0.85 19.9 2581.195
vieglbetons
250
6 |Arsienas (béninos) 'Vieglbetons, 250, 100 495 0.32 15.5 158.4
siltumizolacija
7  |{Jumts Dzelzsbetons, 220, 100, 1186 0.25 19.9 296.5
keramzits, betons, 40, 10, 150
bitumens,
siltumizolacija
8 [Beéninu parsegums Dzelzsbetons, 220, 100, 922 0.22 15.5 202.84
keramzits, betons, 40, 200
siltumizolacija
9 [leejas mezglu jumtini  |Dzelzsbetons, 220, 100, 14.3 0.92 19.9 13.156
keramzits, betons, 40, 10
bitumens
Nr. [Termiskie tilti Nosaukums Garums Termiska tilta siltuma
p.k. caurlaidibas koeficients (y), | Temperatiiru starpiba | Konstrukcijas siltuma

starp buvkonstrukcijas

zudumu koeficients
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siltajam un aukstajam

pusem
m W/(mK) K W/K
1 |Ardurvis PVC vai AL perimetrs 106.6 0.1 19.9 10.66
2 |Logi mainitie Perimetrs 1369.4 0.1 19.9 136.94
3 |Logi PVC Perimetrs 657.2 0.1 19.9 65.72
Kopa ZONA 1 4863.6
ZONA 2
Biivelementa Temperatiiru starpiba
Nr. Norobezojosa N Biezums | Laukums siltu.rria sta rp.P ﬁvkonstrukgi_jas KO%Stmk(Ej asfsi}tuma
k. Konstrukcija Materials(-1) kcaurl.aldlbas siltajam un_aukstajam zudumu koeficients
oeficients (U) pusém
mm m’ W/(m” K) K W/K
1 [Pagraba grida Bliet&ta grunts, 1997.6 0.45 2 898.92
betons
2 |Pagraba sienas dzelzsbetons 400 806 2.55 6 2055.3
Nr. [Termiskie tilti Nosaukums Garums Termiska tilta siltuma Temperatiiru starpiba
p.k. caurlaidibas koeficients (y), | starp biivkonstrukcijas | Konstrukcijas siltuma
siltajam un aukstajam | zudumu koeficients
pusem
m W/(mK) K W/K
Kopa ZONA 2 2954
ZONA ...**
Biivelementa Temperatiiru starpiba
Nr. Norobezojosa s Biezums | Laukums siltu.rrla st.zllrp. P ﬁvkonstrukgi_jas Konstrukiij asfsi.ltuma
k. konstrukciia Materials(-1) kcaurl.aldlbas siltajam un_aukstajam zudumu koeficients
oeficients (U) pusém
mm m’ W/(m” K) K W/K
Nr. [Termiskie tilti Nosaukums Garums Termiska tilta siltuma Temperatiru starpiba—Konstrukeijas-siltuma
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p.k. caurlaidibas koeficients (y), | starp buvkonstrukcijas | zudumu koeficients
siltajam un aukstajam
pusem
m W/(mK) K W/K
Kopa ZONA ...
Ekas norobezojoSo konstrukciju siltuma zudumu koeficients Hy rognozetais (W/K) 7817.8
normativais*(W/K) 4127

Piezime. * Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-01

"Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika"".
**Ja nepiecieSams papildinat péc zonu skaita.

2.2. Ventilacija ekas zonas — sasniedzamie raditaji péc energoefektivitates uzlaboSanas pasakumu veik§anas
2.2.1. Aprékina parametri

-y Aprekina ) Vent. siltuma Ventilacijas  |Darbibas ilgums Energijas
Zonas numurs un Aprekina. i Gaisa Koeficient <t ” totitana. vidaii
Nr.pk nosaukums Tilpums temPe apmaina* zudumu koeficients | sist€mas veids atgiiSana, vidgj
ratlira Hve, (W/K)
m’ °C 1/h W/K h %
Parametri apkures perioda
ZONA 1, reZims 1** 21067 19.5 0.60 4298 Dabiga / piespiedu 4896 0
ZONA 1, reZims 2**
ZONA 2 1995.1 10 0.50 1102 Dabiga 4896 0
ZONA ...
Parametri dzeséSanas perioda
ZONA 1
ZONA 2
ZONA ...

Piezime: * ieklaujot infiltraciju
** ja zona tiek ventileéta dazados rezZimos norada katru rezimu atseviski, uzradot rezima parametrus
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2.2.2. Ventilacija un gaisa kondicion&Sana — dati par uzstadamajam iekartam

N.p.k. | lekartas nosaukums, modelis lekartas lekartas raziba Siltuma Planotais Planotais sarazotds Planotais darba
elektriska jauda m’/h atgisanas pateretas energijas daudzums |stundu skaits gada
(kW) efektivitate (%)|  energijas (kWh/gada)
daudzums
(kWh/gada)

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2010.gada 8.junija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par €ku energosertifikaciju", veicot energosertifikaciju eka, ir
javeic parbaude un jasastada akts par dzeseSanas iekartu parbaudi saskana ar noteikumu 5.pielikumu.

2.3. Aprékinatie siltuma ieguvumi eka*

Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules Ieguvumu | Kopgjie siltuma

Zonas numurs un No No karsta No/uz siltuma |izmantoSanas| ieguvumi **

. . ) _ INo/uz AVK] ! . ) s
nosaukums Metaboliskie apgaismojuma| Tdens S procesiem, | ieguvumi | koeficients
Nr.p.k N oo sistémam | . .. .
iericem sisteémas priekSmetiem
kWhm? | kWh/m® | kWhim? | kWhvm® | kWh/m? | kWh/m? kWh/m? zzg
Parametri apkures perioda

ZONA 1, rezims 1** 3.21 14.69 257 | | 1531 8.18 0.71 31.40 | 286877

ZONA 1, reZims 2**

ZONA 2

ZONA ...

Parametri dzeséSanas perioda

ZONA 1

ZONA 2

ZONA ...

Cita informacija

Piezime: * sadalfjums saskana ar MK noteikumu nr.39 , Ekas energoefektivitates aprékina metode” 79.punktu.
** _ kopgjie aprekinatie siltuma ieguvumi dotaja perioda/rezima.
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3. Apgaismojuma tehniska informacija un energijas patérins

Nr.p.k.[Telpa/vai Esosa situacija Prognoze Starpiba
telpu Apgaismojuma |Apgaismoj|Kopgja|Stundas| Patérins | Apgaismojuma |Apgaismoj|Kop€ja|Stundas| Paterins |Energopaterins,
grupa iekartas™® uma | jauda | gada h |kWh/gada iekartas™® uma jauda | gada h | kWh/gada kWh

Itmenis w Itmenis w
(vid.) Ix (vid.) Ix
1 slimnica [Luminiscences, 52955 2500 |132388  |Luminiscences, 52955 2500 132388 0
dienasgaismas, dienasgaismas,
kvelspuldzes 28 — kvelspuldzes 28 —
100 W spuldzes, 100 W spuldzes,
1200 gab 1200 gab
Kopal52955 132388 52955 132388 0

* - norada gaismekla tipu, spuldzu tipu, spuldzes jaudu, kop&jo spuldzu skaitu.

4. Energijas paterin$ pirms un pec renovacijas pasakumu veiksanas citas iekartas*

Pirms energoefektivitates pasakumiem P&c energoefektivitates pasakumiem Starpiba
Nr. _ . ideia - ideia -
Kk lekartas tips Nominala V1c_1e]_a Darba Ene_:rgov Nominala Vl(_le]_él Darba En?rgov Energopatérins,

p-K. uda, kW | SVEMR o oada | PAEIDS, | ew | SVErta stundas | patérins, Wh

Jauaa, KW iauda, kW g kWh W ljauda, kW| gada kWh

KOPA
* nenorada iekartas, kuru darbiba un energoresursu paterins netiek ietekméts projekta ieviesanas rezultata.
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Pasatitajs: SIA "Dobeles un apkartnes slimnica"
req.Nr. 40003551323
"Dobeles un apkartnes slimnicas" ekas
fasades vienkarota renovacija 10-2013
Adama iela 2, Dobelé, Dobeles nov., LV-3701
Lapa: NOVIETNES PLANS GP-1
Mérogs:
SIA "Energo Consult" Stadija
Reg.Nr. 45403024891 Lapas Nr.
Izstradaja: K.Melecis
Parbaudija: L.Melece




VISPARIGIE NORADIJUMI AR dalas raséjumu lapu saraksts
1. PROJEKTA PAREDZETS: Lapas Nr Nosaukums
DALEJA JUMTA SILTINASANA, VISA JUMTA SEGUMA . -
NOMAINA, BENINU PARSEGUMA SILTINASNA, LOGU UN GP-1 Novietnes plans
DURVJU NOMAINA. AR-1 Visparigie raditaji
4. CITI NORADIJUMI RASEJUMU LAPAS UN 5 5
B ASKAIDROJUMA RAKSTA. AR-2 1. korpusa 1. stava plans
AR-3 1. korpusa 2. stava plans
AR-4 1. korpusa 3. stava plans
AR-5 1. korpusa 4. stava plans
AR-6 1. korpusa 5. stava plans
AR-7 2. korpusa pagraba plans
AR-8 2. korpusa 1. stava plans
AR-9 2. korpusa 2. stava plans
AR-10 | 2. korpusa 3. stava plans
AR-11 2. korpusa 4. stava plans
AR-12 | Logu, durvju specifikacija
BUVPROJEKTA AR DALAS VADITAJA APLIECINAJUMS AR-13 | Logu, durvju specifikacija
bivprojekta AR dalas risinajumi atbilst AR-14 Logu, durvju specifikacija
Latvijas bavnormativiem, ka art . el =
citu normativo aktu prastbam AR-15 | Logu, durvju specifikacija
Bivprojekta dalas vaditajs L. Melece AR-16 | Raksturojosie mezgli, detalas
St Nr. 100187 AR-17 | Raksturojosie mezgli, detalas
2013.9. augusts (sertifikata Nr.)
(datums) (paraksts)
LIETOTIE APZIMEJUMI:
APZ.| NOSAUKUMS
Logu un durvju markéjums
lepriek$§ nomainttie logi

Ar pasititaju saskanots:

Pasatitajs:
red.Nr. 40003551323

SIA "Dobeles un apkartnes slimnica"

"Dobeles un apkartnes slimnicas" ekas
fasades vienkarSota renovacija

Adama iela 2, Dobelé, Dobeles nov., LV-3701 10-2013
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Izstradaja: K.Melecis
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PIEZIMES

1. LOGU UN DURVJU SHEMAS DOTAS SKATA NO ARPUSES.
2. PIRMS DURVJU UN LOGU IZGATAVOSANAS VEIKT AILU
KONTROLMERIJUMUS. PAREDZET VIETU AILU SILTINASANAS
MATERIALAM!

3. DALIJUMS MAKSIMALI SAGLABAJAMS ESOSAIS, BET VAR
NEDAUDZ MAINITIES ATTIECIBA PRET IEKSTELPU
PLANOJUMU UN JAU IEPRIEKS NOMAINITAJIEM LOGIEM, LAl
SAGLABATU LOGU FUNKCIONALITATI UN EKAS VIZUALO
KOPSKATU.

4. STIKLOJUMS - SELEKTIVA STIKLA PAKETE AR ARGONA
GAZES PILDIJUMU.

5. LOGU VERSANAS VIRZIENS - UZ IEKSTELPAS PUSI.

6. DURVJU VERSANAS VIRZIENS - UZ ARPUSI.

7. LOGIEM ZIEMAS VEDINASANAS FURNITURA.
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Betona dakstini Zanda PROTECTOR, kiegelsarkani

horizontalais latojums 50x50, solis 400mm

Vertikalais latojums 50x20,

Kondensata pléve

JUMTA SILTINASANAS MEZGLS VIETAS, KUR ZEM JUMTA PANELIEM IR APKURINAMA PLATIBA.
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. b& 13 slipa nomale
solis 600mm uzpberums sllpuma (PDP, AKL)
veido3anai
akmens vates
dz/b panelis stiprinajuma detala
solis 600mm

Vertikalais latojums 50x30,

Eso8s délu klajs

Esosas koka spares 200x70,

solis ~750
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Akmens vates
stiprinajuma detala
Aréja apdare - krasots
apmetums

"o

Armé&juma siets

PAROC FAS 4
vai FAS 3

S,

Rerators \

védinasanas atvere
Herm&tikis

Papildus hidroizolacijas

slanis

Jumta segums

Aeratora ieblves mezgls M1:10

300

Savietota Iézena jumta

sateka M1:10

Bitumena rullu materials
divas kartas

2000

150

Siltumizolacijas virskarta PAROC ROB 60 30mm

////r447 Siltumizolacijas pamatkarta PAROC ROS 30 120mm

\\\44, Tvaika izolacija -

Eso$s bitumena rullu materials

\ Izlidzino3ais

Dz/b panelis

PIEZIMES:

IZVELETOS UN MINETOS MATERIALUS IESPEJAMS AIZSTAT AR ANALOGIEM
CITU FIRMU PIEDAVATIEM MATERIALIEM, KAS PEC SAVAM IPASIBAM UN

slanis

Slipumu veidojo$s
slanis

Papildus_jumta
seguma slanis

Siltumizolacijas virskarta PAROC ROB 60 30mm

Siltumizolacijas pamatkarta PAROC ROS 30 120mm

Lietus udens noteka, aprikota ar sildkabeli
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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

,Dobeles un apkartnes slimnica” Adama iela 2, Dobelé.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
IEVADS.

,Dobeles un apkartnes slimnicas” Dobelé, Adama iela 2 — ékas béninu parseguma,
savietota jumta siltinasana, jumta seguma nomaina, durvju un logu nomaina.

Blvnieciba tiek veikta atbilstosi arhitektes L. Meleces izstradatajam €kas fasades
renovacijas projektam.

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS.

1. Objekta ar pavéli jabut noformétam atbildigajam specialistam par darba
drosibas noteikumu stingru ievérosanu veicot blvdarbus, nojauksanas un
atjaunosanas darbus.

2. Buvniecibas laika veikt bdvlaukuma ugunsdrosibas pasakumus atbilstosi
normativajam prasibam.

3. Visu darbu veik3anas laika pastavigi sekot ékas nesoSo konstrukciju — pamatu,
sienu un parsegumu tehniskajam stavoklim un pie redzamu deformaciju,
sésanas, plaisu paradisanas nekavéjoties blvdarbus partraukt, pienemt
attiecigus pasakumus konstrukciju pagaidu nostiprinasanai un izsaukt
projektétaja parstavi un izstradat nostiprinasanas risinajumus.

4. Lidz bavniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos
pasakumus un sagatavosanas darbus bivniecibas procesa uzsaksnai, ka ar1
blvniecibas darba laika veikt ar buvdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas
noteiktas normativajos aktos: MK 2003. gada 25. februara noteikumi Nr. 92.
,Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”, ka art MK 1997. gada 1.
aprila noteikumi Nr. 112. (grozij. MK 02.05.2000. not.Nr.162., 11.12.2001.
not.Nr.506., 01.04.2003. not.Nr.140., 03.10.2003. not.Nr.547., 20.04.2004.
not.Nr.32., 07.06.2005. not.Nr.394., 06.0.2005. not.Nr.685., 26.06.2007.
not.Nr.420., 07.04.2009. not.Nr.299.) , Visparigie noteikumi”.
Elektromontazas darbus veikt saskana ar LEK-025 ,,Drosibas prasibas veicot
darbus elektroietaisés” izvirzitajam prasibam.

5. Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai bavlaukuma robezas.

INFORMACUA

1. Informaciju par paredzeta buvlaukuma teritoriju skatit DOP dalas lapa DOP-1
2. leverot saistoSos noteikumus par trokSnu limeni uz pkartéjam ekam
blvniecibas laika.



3. leverot vides aizsardzibas parasibas.
Blvgruzus un bistamos atkritumus saskirot un nodot utilizacijai, atbilstosi
,Likuma par piesarnojumu” 2. dalas 4. panta 1 punkta, 5. panta 1. punkta un
11. panta 1. punkta 1. apakSpunktam.

DARBU VEIKSANAS KARTIBA

1. Uzcelt Zogu pa buvlaukuma robezu no saliekama Zoga sistemam saskana ar
,darbu organizésanas projektu”;
Organizét iemitnieku ieieSanas un izieSanas kustibu tikai caur ekas ieejam.

Uzcelt sastatnes pa €kas perimetru, nojozt sastatnes ar drosibas tiklu.
Izmantojamas STORENT vai analogas sastatnu sistémas, kuras iespéjams
uzstadtt Iidz pat 80m augstumam. (www.storent.com)

4. Nodrosinat droSu ékas iemitnieku ieeju un izeju no €kas, pirms ékas ieejam

izblvejot gajeju tunelus.

5. lebrauk$a bavlaukuma tiek organizéta no lles ielas (lapa DOP-1)

6. Blvlaukuma vadibas un stradnieku sadzives telpas, WC péc vajadzibas tiek
uzstaditi bavlaukuma robezas atbilstosi ,,darbu organizéSanas projektam”
(lapa DOP-1)

7. Bavlaukuma Gdens un elektribas apgade tiek nodroSinata no esosas,
siltinamas ekas pieslégumiem.

8. Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai blavlaukuma robezas.

9. Buvmaterialu nokrausana buvlaukuma paredzeta noraditajas vietas (lapa
DOP-1)

10. Ekas fasazu siltina$anai un logu nomainai izmanto vél sekojodus mehanismus
un agregatus:

Kravas automasinas ar dazadu celtspéju;
Skéridu platformas; Sastatnes;
Elektroinstrumentus;

11. Pec pilnigas celtniecibas, apdares, instalaciju un citu veicamo darbu
pabeigSanas un teritorijas generaltirisanas objekts tiek nodots pasutitajam un
valsts institlcijam.

12. Projekta noraditie mehanismi, iekartas un materiali var tikt aizstati ar citu
firmu, razotaju analogas jaudas un kvalitates mehanismiem, iekartam,
materialiem.

Sastadija:

Karlis Melecis


http://www.storent.com/
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konstrukcijam (piem. firmas BEKAERTY):
2. Organizet ekas iemitnieku ieieSanasun as kustibu
caur €kas ieejam. k -

3. nodroSinat droSu €kas iemitnieku ieejuiun izeju no ekas,
pirms €ku ieejam izbuvejot gajeju tunelus.
Izmantoto dokumentu un normativu saraksts:
1. Visparigie buvnoteikumi 2004. gada 20.
~Nr. 321.

"2. LBN 202-01 "Buvprojekta saturs un noformesana"
2001.05.14. MK not. Nr.370.

3°LBN 201-96"'Ugunsdrosibas normas".
| 4 Véip_ot'bgvdg}'ouﬂlstingri jaievéro MK 2003.02.25. not. Nr.
92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbusY.
Noradijumi:
1. Organizgjot biivlaukumu arpus gruntsgabala robezam
sledzams ligums par zemes nomu celtniecibas laika
attieciga zemesgabala Tpasnieku.

2. Buivniecibas darbu izpildes secibu skatit paskaidroj
raksta.

3. So projekta lapu skatit kopa ar citam projekta lapam.
4. Sai projekta lapai ir informativs saturs. )

"J l ; ]- | I « 1. Uzcelt zogu pa blivlaukum robezu o?iﬂ&amé Zoga

iprila noteikumi

—— —
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